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Направление: Инновации в инженерии
	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Совершенствование доильных аппаратов

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Ужик В.Ф., Науменко А.А., Чигрин А.А., Шарко В.И.

	Адрес внедрения
	Молочно-товарные фермы и комплексы.

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Снижение заболеваемости вымени коров маститом и повышении степени их выдоенности. 

	Краткое описание 
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Доильный аппарат состоит из доильного стакана 1 с регулятором вакуумметрического давления 2 в межстенной камере 3 доильного стакана 1, коллектора 4, пульсатора 5, датчика 6 потока молока с регулятором вакуумметрического давления 7 в подсосковой камере 8 доильного стакана 1 и блока управления 8. 

Отличительная особенность - применение наноструктурного материала – магнитоуправляемой жидкости в качестве рабочей в гидравлическом контуре гидростабилизированного пульсатора, чем обеспечивается адаптивное изменение вакуумметрического давления доения, частоты пульсаций и соотношения тактов. 

	Преимущество перед аналогами
	Патент №2328110 RU, С2, МПК А01J 5/00 Доильный аппарат.

 По сравнению с серийным доильным аппаратом типа «Нурлат» он более безопасен. Испытания доильного аппарата на молочных комплексах в течение трех месяцев показали, что он обеспечивает снижение заболеваемости вымени коров маститом на 6…8%. Рост степени выдоенности коровы – на 4-6%.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	120,0-150,0 тыс. рублей



	Срок окупаемости
	1 год


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Совершенствование доильных аппаратов

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Ужик В.Ф., Кокарев П.Ю.

	Адрес внедрения
	Молочно-товарные фермы и комплексы.

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Снижение заболеваемости вымени коров маститом и повышении степени их выдоенности. 

	Краткое описание 
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Через отверстие 15 в трубке 9 поступающее вакуумметрическое давление в полость 17 сильфона 5 превышает созданное вакуумметрическое давление в полости 31. Крышка 10 сильфона 5, опускаясь, увлекает за собой тяги 26, соединенные с осями 21 роликов 20 деформатора 18. Тяги 26 поворачивают шарнирно закрепленные на раме рычаги 22, что приводит к сближению роликов 20, сжимающих сосковую резину 19 у основания соска. Трубка 9 с отверстием 14 в нижней части коаксиально установлена в трубке 6 с возможность перемещения в ней. По мере опускания крышки 10 сильфона 5, трубка 9 сквозь крышку 4 сильфона 3 скользит в трубке 6. Отверстие 14 в трубке 9, изначально перекрываемое цилиндрической частью 7 трубки 6 попадает в зону внутренней выборки 8. Таким образом, вакуум из трубки 9 через отверстие 14 поступает в полость 11, образуемую наружной стенкой трубки 9 и внутренней стенкой трубки 6, откуда через отверстие 12 в стенке трубки 6 поступает в полость 13 сильфона 3. Созданная разность давлений в полости 13 сильфона 3 и в полости 31 доильного стакана опускает крышку 4 сильфона 3, жесткими тягами 25 соединенную с рамой 24 деформатора 18. Крышка 4 сильфона 3 также опускает установленный на ней сильфон 5. Равные поступательные движения вдоль оси стакана рамы 24 деформатора 18 и крышки 10 сильфона 5, сохраняют положение роликов 20 деформатора 18 относительно друг друга. Таким образом, сжатые предварительно ролики 20 прокатываются по сосковой резине 19, выжимая молоко от основания соска к его кончику в полость 30 патрубка 28, имеющего калиброванное отверстие 29, сообщающее полость 30 с атмосферным воздухом.

	Преимущество перед аналогами
	 Патент №2491812 RU, С1, МПК А01J 5/04 Доильный стакан выжимающего принципа действия. 
По сравнению с серийным доильным аппаратом типа «Нурлат» он более безопасен. Предполагается, что он обеспечит снижение заболеваемости вымени коров маститом на 10…12% и степень выдоенности коровы – на 4-6%.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	220,0-250,0 тыс. рублей



	Срок окупаемости
	1,5 года


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Совершенствование доильных аппаратов

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Ужик В.Ф., Чехунов О.А.

	Адрес внедрения
	Молочно-товарные фермы и комплексы.

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	В результате проведения производственных испытаний установлено, что доильный аппарат с однокамерными доильными стаканами работоспособен и эффективен на всех режимах доения коров. Экспериментальный доильный аппарат способствует более полной реализации рефлекса молокоотдачи по сравнению с доильным аппаратом АДУ-

	Краткое описание

Доильный аппарат (рисунок 1) включает однокамерные доильные стаканы 1, двухполупериодный пульсатор 2 и трехкамерный коллектор 3 с регуляторами вакуума. На стаканах установлены пневмоклапаны 4, обеспечивающие снижение от номинального вакуумметрического давления в подсосковой камере до минимального значения, достаточного для удержания подвесной части на сосках вымени. Коллектор содержит два регулятора вакуума, каждый из которых объединяет два диаметрально противоположных доильных стакана. Такая компоновка доильного аппарата позволяет удерживать доильные стаканы на вымени коровы.
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Рисунок 1 - Схема доильного аппарата однокамерными доильными стаканами
1 – однокамерные доильные стаканы; 2 – двухполупериодный пульсатор; 3 – коллектор; 4 – пневмоклапаны; 5 – молокопроводные патрубки; 6 – патрубки пульсатора; 7 – рабочая камера; 8 – камера управления; 9, 12 – клапан; 10 – мембрана; 11 – молокосборная камера 

Производственные испытания доильного аппарата с однокамерными доильными стаканами в сравнении с серийным доильным аппаратом АДУ–1 проводили на нескольких молочных комплексах Белгородской области, на коровах черно-пестрой породы с удоем свыше 4000 кг при беспривязном содержании. Испытания проводили в целях выявления преимуществ по интенсивности и полноте выдаивания в сравнении с серийным доильным аппаратом АДУ–1.

 Для проведения производственных испытаний были изготовлены опытные образцы доильных аппаратов с однокамерными доильными стаканами. Комплект технической документации заложен в фонд Белгородского ЦНТИ. Экспериментальный доильный аппарат был подключен к доильной установке АДМ–8А.
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Рисунок 2 – Общий вид доильного аппарата с однокамерными доильными стаканами

	Преимущество перед аналогами
	П № 2411721 на «Доильный аппарат». 
 По сравнению с серийным доильным аппаратом типа АДУ-1 он более безопасен. Испытания доильного аппарата на молочных комплексах в течение трех месяцев показали, что он обеспечивает снижение заболеваемости вымени коров маститом на 18…20%, вследствие периодического понижения номинального вакуума доения до минимального и правильной организации движения молока на участке доильный стакан–коллектор. Установлено повышение продуктивности за счет адекватности доения. За 90 дней лактации животные опытной группы по молочной продуктивности превзошли коров контроля на 4,6 %.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	С учетом приведенных затрат и увеличения молочной продуктивности животных составляет около 4000 рублей на одну голову.

	Срок окупаемости
	1,5 года


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Конвейер для проращивания зерна

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Булавин С.А., Саенко Ю.В., Головин А.В.

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Установка позволяет определять оптимальные режимные параметры проращивания зерна, а также проращивать зерно на корм животным в автоматизированном режиме.
Введение в комбикорма свиньям пророщенного зерна позволит повысить сохранность молодняка на 3-4%, увеличить привесы животных на 5-6%. Увеличение привесов позволит снизить время содержания животных, а следовательно и эксплуатационные затраты при выращивании

	Краткое описание

Разработанная нами установка состоит из ванны с водой, перфорированной емкости, в которую помещают зерно, трубы с форсунками, насоса для подачи воды, барботера, мотора-редуктора для поднятия и опускания емкости, автоматизированной системы управления. 
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 Рисунок 1 - Установка для проращивания зерна порционного действия
1 – рама; 2 – ванна; 3 – рамка; 4 – перфорированная емкость; 5 – труба с отверстиями; 6, 7 – тросы; 8 – насос; 9 – кран; 10 – труба сливная; 11 – трос; 12 – мотор-редуктор; 13 – катушка; 14 – датчик температуры; 15 – ТЭН; 16 – концевой выключатель (рычажного типа); 17 – выключатель концевой (кнопочного типа); 18 – пульт управления; 19 – компрессор.

Проращивание зерна состоит из циклично повторяющихся процессов: замачивания зерна, извлечения его из воды, орошения на воздухе.

Зерно проращиваем до величины ростков и корешков 1,5-2 см, при этом время проращивания зерна составляет 5 суток.

	Преимущество перед аналогами
П.№2444881 на изобретение «Конвейер для проращивания зерна»
В предлагаемой установке для проращивания зерна наличие процесса барботирования зерна в воде предотвратит его загнивание, наличие насоса и форсунок делает возможным орошение зерна на воздухе, тем самым позволит поддерживать необходимую влажность.

Предложенная установка для проращивания зерна от аналогов отличается тем, что ящик с пророщенным зерном при подъеме и опускании не вращается. Подъем и опускание ящика с проращиваемым зерном без вращения позволит предотвратить обламывание ростков и их загнивание.

Предложенная установка для проращивания зерна позволяет собирать и повторно использовать воду для орошения проращиваемого зерна. Применение ванны позволяет увлажнять проращиваемое зерно методом погружения. Наличие ванны с водой позволяет произвести процесс барботирования проращиваемого зерна.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Способ технического обслуживания карданного шарнира

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Пастухов А.Г., Ефимцев А.В., Зданович Б.С, Тимашов Е.П.

	Адрес внедрения
	Службы технического сервиса тракторов агрохолдингов, машинно-технологические станции

	Разработчики и партнёры
	Кафедра общетехнических дисциплин ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина, Сервисный центр John Deere ООО «Юпитер-9»

	Решаемая проблема
	Разработка способа диагностирования и технических средств повышения эффективности технического обслуживания с целью повышения долговечности карданных передач и снижения затрат на запасные части

	Краткое описание

Для обоснованного назначения ремонтно-обслуживающих воздействий (РОВ) применяется диагностирование карданных шарниров по параметру предельного состояния в виде радиального зазора с учетом реальной наработки и профиля нагруженности по двигателю.

В результате установления действительного технического состояния карданных шарниров принимается решение о назначении одного из трех возможных вариантов РОВ в дальнейшей эксплуатации: 1 – замена на новый шарнир; 2 – пролонгирование работы шарниров вследствие работоспособности; 3 – применение способа технического обслуживания (RU 2453451).

	Преимущество перед аналогами

П. №2453451 на изобретение «Способ технического обслуживания карданного шарнира»
· возможно применение в трансмиссиях тракторов John Deere;

· позволяет установить действительное техническое состояние;

· позволяет обосновать ремонтно-обслуживающие воздействия;

· снижает трудоемкость технического обслуживания и расход запасных частей;

· применяется в постгарантийный период эксплуатации.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	 Этапы работ Инвестиции

Завершающий этап НИОКР 50 тыс. р

Создание экспериментального образца прибора 50 тыс. р

Эксплуатационная отработка прибора и методики 100 тыс. р

Создание пилотного образца 50 тыс. р

Всего 250 тыс. р

	Срок окупаемости
	Ожидаемый срок окупаемости 1 год

	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Карданный шарнир и способ его технического обслуживания

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Пастухов А.Г., Тимашов Е.П., Ефимцев А.В.

	Адрес внедрения
	Службы технического сервиса тракторов агрохолдингов, машинно-технологические станции

	Разработчики и партнёры
	Кафедра общетехнических дисциплин ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина, кафедра сервиса и туризма АНО ВПО БУКЭП

	Решаемая проблема
	Разработка конструкции ремонтопригодного карданного шарнира и способа его самообслуживания с целью повышения долговечности карданных передач и снижения затрат на запасные части

	Краткое описание

Предлагаемый ремонтопригодный карданный шарнир содержит вилки, игольчатые подшипники и крестовину с шипами, в теле крестовины выполнены отверстия для установки пресс-масленки и выпускного клапана, а в теле шипов выполнены осевые сообщающиеся каналы двух типов – для смазки и наполнителя.

Способ самообслуживания карданного шарнира реализуется в автоматическом режиме при критическом повышении температуры игольчатых подшипников, что контролируется наполнителем, который выдавливает порцию смазки в каналы.

	Преимущество перед аналогами

П.№2453744 на «Карданный шарнир и способ его технического обслуживания»
· возможно применение в трансмиссиях отечественных и зарубежных тракторов;

· позволяет реагировать на действительное техническое состояние шарнира;

· осуществляет процесс самообслуживания в автоматическом режиме;

· снижает трудоемкость технического обслуживания и расход запасных частей.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	 Этапы работ Инвестиции

Завершающий этап НИОКР 100 тыс. р

Создание экспериментального образца прибора 100 тыс. р

Эксплуатационная отработка прибора и методики 100 тыс. р

Создание пилотного образца 100 тыс. р

Всего 400 тыс. р

	Срок окупаемости
	Ожидаемый срок окупаемости 1-2 года


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Устройство для обработки почвы

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Сахнов А.В.

	Адрес внедрения
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Разработчики и партнёры
	Кафедра технического сервиса в АПК



	Решаемая проблема
	Обеспечение минимальной нагрузки на работника, независимо от его роста, при междурядной и сплошной обработке почвы на заданную глубину

	Краткое описание
В Белгородской области в связи с программой губернатора, направленной на развитие индивидуального жилищного строительства, возрос спрос на ручные почвообрабатывающие устройства, предназначенные для работы на своих приусадебных участках. Кроме того в области ручные устройства для обработки почвы используют при обработке опытных делянок в сельскохозяйственных учебных и научно-исследовательских заведениях.
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На участках небольшой площади чаще всего применяют тяпки, мотыги, плоскорезы, плоскорезы-рыхлители и другие орудия, которые очень трудоемки в эксплуатации и не позволяют обеспечить заданную глубину обработки почвы, а так же минимальную нагрузку на работника с учетом его роста. Следовательно, актуальным является вопрос, направленный на разработку почвообрабатывающих устройств, которые бы обеспечили обработку почвы небольшой площади на заданную глубину при минимальной физической нагрузке на работника независимо от его роста

	Преимущество перед аналогами

П.№118158 на полезную модель «Устройство для обработки почвы»
Возможность регулировки глубины обработки почвы. Низкая металлоемкость. Повышение производительности труда ввиду снижения нагрузки на работника. Повышение качества обработки почвы.

Для производства не требуется дорогостоящее оборудование. Низкая себестоимость производства.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	Всего 259250 руб.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Технология получения растительно-белкового витаминного концентрата из свекловичного жома

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Кафедра ОТД ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Адрес внедрения
	Сахарные заводы Белгородской области

	Разработчики и партнёры
	Кафедра ОТД ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Использование свекловичного жома в качестве дополнительного источника получения растительного белка для кормления сельскохозяйственных животных

	Краткое описание

Технология получения растительно-белкового витаминного концентрата из свекловичного жома является энергосберегающей и безотходной. Энергосбережение заключается в том, что сушка готового растительного белка осуществляется отработанными газами котельной, работающей на газообразном топливе. Безотходность технологии состоит в том, что отходы свеклосахарного производства, а именно свекловичный жом подвергается дальнейшей переработке

	Преимущество перед аналогами

1. позволяет высушивать готовый продукт без дополнительных затрат на сушку;

2. изыскивает дополнительный источник получения растительного белка;

3. улучшает технико-экономические показатели работы сахарного завода;

4. снижает вредное воздействие свеклосахарного производства на окружающую среду.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	на завершающий этап НИР - 2.0 млн. руб;
на создание опытного образца действующего макета -2.0 млн. руб;
на разработку опытно-конструкторской документации -5.0 млн. руб;
создание пилотных образцов - 30 млн. руб;
всего: 39 млн. руб.

	Срок окупаемости
	3 года


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Прибор и методика диагностирования карданных передач тракторов JOHN DEERE 7 серии в эксплуатации

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Кафедра ОТД ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Адрес внедрения
	Агрохолдинги и МТС Белгородской области

	Разработчики и партнёры
	Кафедра ОТД ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина, Сервисный центр John Deere «ЮПИТЕР-9»

	Решаемая проблема
	Разработка способа диагностирования и технических средств повышения эффективности технического обслуживания с целью повышения долговечности карданных передач и снижения затрат на запасные части.

	Краткое описание

Для обоснованного назначения ремонтно-обслуживающих воздействий (РОВ) применяется диагностирование карданных шарниров по параметру предельного состояния в виде радиального зазора с учетом реальной наработки и профиля нагруженности по двигателю.

В результате установления действительного технического состояния карданных шарниров принимается решение о назначении одного из трех возможных вариантов РОВ в дальнейшей эксплуатации: 1 – замена на новый шарнир; 2 – пролонгирование работы шарниров вследствие работоспособности; 3 – применение способа технического обслуживания (RU 2453451).

	Преимущество перед аналогами

1. возможно применение в трансмиссиях тракторов John Deere;

2. позволяет установить действительное техническое состояние;

3. позволяет обосновать ремонтно-обслуживающие воздействия;

4. снижает трудоемкость технического обслуживания и расход запасных частей;

5. применяется в постгарантийный период эксплуатации

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	Завершающий этап НИОКР - 50 тыс. р
Создание экспериментального образца прибора - 50 тыс. р

Эксплуатационная отработка прибора и методики - 100 тыс. р

Создание пилотного образца - 50 тыс. р

Всего 250 тыс. р

	Срок окупаемости
	1 год


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Повышение ресурса сельскохозяйственной техники и транспортно-технологических машин

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Стребков С.В.

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я.Горина», кафедра технического сервиса в АПК

	Решаемая проблема
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Повышение безотказности и долговечности обеспечивает снижение на 25-50% эксплуатационных затрат. В результате повышения безотказности и долговечности затраты на техническое обслуживание и ремонт снижаются.

Экономический эффект соизмерим со стоимостью агрегата за период эксплуатации

	Краткое описание

При формировании защитных пленок на поверхности трения реализуются управляемые трибологические процессы хемосорбции и химической реакции с образованием пластически деформированных вторичных структур, снижающих скорость изнашивания. 
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	Преимущество перед аналогами

Присадка к минеральным маслам - А.С. № 1531464; Смазочная композиция - Патент № 2030450; Способ обработки поверхностей трения узлов трения - Патент № 2049108; Присадка к смазочным маслам - Патент № 2049109; Присадка к минеральным маслам и способ ее получения - Патент № 2059691; Присадка к смазочным материалам - Патента № 2109798; Присадка к смазочным материалам и способ ее получения - Патента № 2109799; Способ оценки и поддержания нормальных режимов трения и устройство для его осуществления - Патента № 2133837; Присадки поверхностно-активные антифрикционные противоизносные с наноструктурами к смазочным материалам.
За счет перераспределения энергии потерь при трении реализуется уникальная возможность формирования саморегулируемых защитных пленок на рабочих поверхностях деталей, обладающих эффектом безизносности.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Термоанемометрические расходомеры – счетчики газовых сред

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	БелГСА им. В.Я. Горина, кафедра математики и физики 



	Адрес внедрения
	В сферах народного хозяйства, связанных с использованием и транспортированием газов и жидкостей: системы вентиляции на промышленных предприятиях (цементные заводы), предприятиях АПК, технологические узлы контроля расхода газа. 

	Разработчики и партнёры
	БелГСА им. В.Я. Горина, кафедра математики и физики

	Решаемая проблема
	Детальный учет транспортировки газов и жидкостей

	Краткое описание

Принцип действия термоанемометров основан на эффекте охлаждения измерительного электрода потоком газа. В качестве чувствительного элемента датчика используется термоанемометр.
Миниатюрные размеры датчика позволяют спроектировать переносной вариант расходомера. Чувствительный элемент термоанемометра представляет собой пару термозависимых электрических резисторов, помещаемых в газовый трубопровод. 
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Регулятор температуры термоанемометра формирует в одном из резисторов чувствительного элемента электрический ток, нагревающий его до температуры Т
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, превышающей температуру газа Т
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 в трубопроводе. Величина формируемого тока устанавливается такой, что перегрев Т
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- Т
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 остается постоянным независимо от Т
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 и от скорости потока газа V в трубопроводе.
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В точках контроля газа на трубопроводе вваривается штуцер d ≈ 25 мм с заглушкой. В точках контроля временно (≈ 10 мин.) перекрывается подача газа, вывинчивается заглушка и ввинчивается датчик. Проведение индикации расхода газа (тарировка датчика). При необходимости, для дальнейшей обработки, сигнал с датчика можно передавать на компьютер. 

	Преимущество перед аналогами
	Позволяют быстро измерять любое количество газовоздушных сред, обладают высокой прочностью, портативны, малогабаритны, имеют низкую себестоимость, выдерживают перепад температур от -30
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	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Автоклав – парогенератор с гелиоэлектрической установкой для производства грибных 
и кормовых блоков

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина, кафедра электрооборудования и электротехнологий в АПК

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина, кафедра электрооборудования и электротехнологий в АПК

	Решаемая проблема
	Создание эффективного комплекса технических средств для производства грибов и корма животных на основе субстратных грибных блоков с дополнительным использованием солнечной энергии.

	Краткое описание 


	Получение пара для термической обработки грибного субстрата, чистой культуры и зернового мицелия с помощью нового автоклава-парогенератора, с предварительным подогревом воды в солнечной водонагревательной установке (СВУ). СВУ имеет в котле дополнительный электроподогрев с высоким КПД. 

	Преимущество перед аналогами

- в отличие от электрических водонагревателей автоклав-парогенератор позволяет получать горячую воду и пар для всех этапов термической обработки грибного материала

- предварительный подогрев воды с помощью солнечной энергии сокращает затраты на электроэнергию и позволяет эффективно получать кормовые блоки в летнее время.

- система автоматического управления комплексной установки обеспечивает эффективное сочетание использования энергии электричества и солнца.

- дополнительный электроподогрев солнечного котла обеспечивает эффективность работы установки при нехватке солнечной энергии и прогрев системы при пуске.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Приготовление препаратов при микроанализе шелкопряда и пчел с целью обнаружения возможных возбудителей инфекции

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Бурлаков В.С.

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина, кафедра электрооборудования и электротехнологий в АПК

	Решаемая проблема




	Большой опасностью для шелководства и пчеловодства являются периодические вспышки инфекционных заболеваний, из которых самым распространенным считается нозематоз. Для обнаружения возможной зараженности бабочек и пчел и предотвращения распространения инфекции, после их естественной гибели рекомендуем обязательный микроанализ с использованием новой установки для приготовления препаратов. В настоящее время в руководстве АПК стоит вопрос о возрождении отрасли шелководства в Белгородской области.

	Краткое описание

Установка автоматически измельчает тела погибших бабочек и пчел до необходимой, предельно мелкой фракции, добавляет воду, фильтрует и готовит препарат для просмотра под микроскопом, промывает и сушит рабочие поверхности машины к повторной операции. При обнаружении спор инфекции контактируемые партии шелкопряда и пчел уничтожаются, оборудование дезинфецируется.

	Преимущество перед аналогами

- ручной процесс заменяется автоматической установкой;

- повышается производительность процесса;

- качество измельчения соответствует требованиям обнаружения спор инфекции нозематоза;

- качественная промывка рабочих поверхностей машины предотвращает попадание частиц из одной партии в другую, т.е. распространение инфекции


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Технологии и технические средства для определения шелконосности коконов шелкопрядов

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Бурлаков В.С.

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина, кафедра электрооборудования и электротехнологий в АПК

	Решаемая проблема

	Создание технических средств для трудоемкого процесса определения шелконосности коконов шелкопряда и машины для взрезания коконов.

	Краткое описание 
	Устройства, (процентные весы и машина для взрезания коконов), позволяют взрезать коконы для удаления куколки и определять показатель шелконосности сразу в процентах, независимо от массы взятого образца. Эффективно изменяется технология процесса.

	Преимущество перед аналогами


 


	А.С.328899, А.С. 392178, А.С. 461172 «Технологии и технические средства для определения шелконосности коконов шелкопрядов»
- увеличение производительности и качества процесса за счет сокращения операций определения точного веса образца, ручной взрезки и подсчета процентов.

- устранение травмирования работников при взрезке коконов.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Самозатачивающаяся культиваторная лапа с крошащими элементами

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Адрес внедрения
	Материалы исследований опробировались в АОЗТ «Дон» Новооскольского района Белгородской области, а так же используются в учебном процессе БГСХА при изучении дисциплин «Сельскохозяйственные машины» и «Надежность и ремонт машин».

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Конструкция культиваторной лапы с измененной геометрией рабочей поверхности, на которой выполнены дополнительные крошащие элементы, позволяет увеличить степень крошения почвы в среднем на 15…17%.

	Краткое описание

Предлагаемая культиваторная лапа состоит из лемеха 1 (рисунок 1) с режущей кромкой 2. Вдоль режущей кромки сверху ее выполнен валик 3 из износостойкого материала, который расположен по линии наплавки 4 под углом (1, меньшим или равным углу раствора лемеха (2 , для предотвращения зависания сорняков, согласно условию скольжения стеблей и корней растений по режущей кромке. Валик получен при наплавке с проплавлением материала культиваторной лапы в зоне 5, которая расположена по линии наплавки 4. С тыльной стороны режущей кромки лемеха выполнена технологическая канавка 6, которая расположена вдоль режущей кромки. Технологическая канавка заплавлена износостойким материалом, который образует износостойкую поверхность. Валик и заплавленная канавка соединены между собой зоной проплавления 5.
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Рисунок 1 - Схема культиваторной лапы
При охлаждении от температуры кристаллизации до нормальной температуры создаются сжимающие напряжения, что создает эффект армирования, и получается более прочная структура основного материала. 

	Преимущество перед аналогами
	Патент 2184639 «Самозатачивающаяся культиваторная лапа с крошащими элементами»
Разработанная технология получения дополнительных крошащих элементов, нанесением износостойкого покрытия электродами марки Т-590 на материал культиваторных лап, позволяет увеличить твердость наплавленного слоя режущей кромки в 4,6…6,2 раза.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Сеялка для прямого посева СДМ – 6Х2 с вибрационным высевающим аппаратом

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Анализ проведенных исследований и наблюдений за работой сеялок показывает, что они отвечают определенным направлениям в биологизации земледелия. Что касается совмещения операций, то они не совсем удовлетворяют поставленным технологическим требованиям. Поэтому разработка сеялки для прямого посева с дисковыми рабочими органами, а также вибрационного высевающего аппарата и обоснование их оптимальных параметров является важной народно-хозяйственной задачей.

	Краткое описание

Сеялка предназначена для посева зерновых культур. При посеве озимой пшеницы скорость 9 км/ч. (по ТУ 8…20 км/ч); норма высева семян 991 шт/м2; неравномерность высева семян отдельными семяпроводами 1% (по ТУ 3-8%); неустойчивость общего высева 1,5% (по ТУ не более 2,8-9%); дробление семян 1% (по ТУ не более 3%); средняя глубина заделки семян равна 4±5 см (по ТУ 4 – 6 см); коэффициент вариации глубины заделки семян 2% (по НД не более 15%); число семян, заделанных в почву на заданную глубину, составило 98% (по НД не менее 80%);число семян, не заделанных в почву 1%;густота всходов составила 912 шт./м2.

	Преимущество перед аналогами
	Оптимальные параметры посева зерновых культур


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Почвообрабатывающее орудие

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Сахнов А.В., Холостенко И.Г., Холостенко Я.И., Крючкова Н.Е.

	Адрес внедрения
	БелГСХА

	Разработчики и партнёры
	Сахнов А.В.

	Решаемая проблема
	Предложенное почвообрабатывающее орудие (рисунок 2) позволяет уменьшить время и затраты физического труда при различных видах обработки почвы.


	Краткое описание

Пчвообрабатывающее орудие остоит из П-образной скобы 1, на которой выполнены лезвия 2 и вырез 3 для цилиндра 4, на торцовых частях которого расположены отверстия 5 и 6, болта 7, скрепляющего цилиндр 4 со скобой 1, а также шпильки 8, служащей для фиксации П-образной скобы 1 относительно цилиндра 4 для крепления черенка 9 (рисунок 1).

Основными частями почвообрабатывающего орудия являются П-образная пластина с лезвиями для подрезания слоя почвы и цилиндр, предназначенный для регулирования глубины обработки почвы.

Почвообрабатывающее орудие в рабочее состояние приводят следующим образом. Наклон черенка 9 (рисунок 1) относительно П-образной скобы 1 с лезвиями 2 устанавливают с учетом роста человека перестановкой шпильки 8 в отверстия, расположенные в цилиндре 4 таким образом, чтобы лезвие 2 легко заглублялось, а нагрузка для человека была минимальна. Глубину обработки почвы изменяют отвинчиванием болта 7 и перемещением цилиндра 4 по вырезу 3 лезвия 2 в нужном направлении (рисунок 1). 

При перемещении плоскореза за черенок 9 почву подрезают лезвием 2 и пропускают ее между лезвием 2 и цилиндром 4. При затуплении лезвия 2 с одной стороны П-образной скобы в работу включают лезвие 2, расположенное на другой стороне П-образной скобы 1 путем поворота П-образной скобы 1 относительно его цилиндра 4 с укрепленным в нем черенком 9 (рисунок 1).
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Рисунок 1-Почвообрабатывающее орудие
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Рисунок 2 - Фотография почвообрабатывающего орудия без черенка

	Преимущество перед аналогами
	П № 2402185 на «Почвообрабатывающее орудие»
Регулировка по глубине с учетом роста работника

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	300000

	Срок окупаемости
	1 год


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Устройство для посева


	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Сахнов А.В.

	Адрес внедрения
	БелГСХА

	Разработчики и партнёры
	Сахнов А.В.

	Решаемая проблема
	Штучный посев семян пропашных культур

	Краткое описание

Для осуществления этой задачи разработано устройство скоростного высевающего аппарата, состоящее из корпуса 1 в котором установлен диск 2. В диске 2 по окружности выполнены в один или несколько рядов сквозные отверстия 3 и направляющая или направляющие прорези 4.

[image: image25.png]


[image: image26.png]



[image: image27.png]


[image: image28.png]



Объемное изображение основных элементов устройства для посева
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Схема скоростного высевающего аппарата с длинным приводным валом

Диск 2 жестко прикреплен к валу 5, который предназначен для вращения диска 2 в корпусе 1. По внутренней стороне диска 2 установлена неподвижно ограничительная пластина 6 с одним или несколькими выталкивателями 7, которая ограничивает истечение семян из семяпровода 8, прикрепленного к корпусу 1. С нижней стороны к корпусу 1 прикреплен сменный сошник 9, а с боковой части между корпусом 1 и семяпроводом 8 установлена с возможностью перемещения в вертикальном направлении и фиксации регулировочная пластина 10. Кроме того, на вал 5 с жестко закрепленным диском 2, прикреплены два опорно-приводных колеса 11, диаметры которых равны или примерно равны диаметру диска 2, что обеспечит выравнивание начальной окружной скорости полета семян с линейной скоростью устройства для посева. Для перемещения устройства для посева предусмотрен держатель 12, соединенный с корпусом 1. Для загрузки семян предусмотрен семяпровод 8 с крышкой 13. Предложенное устройство выполнено с возможностью установки в четырехзвенник 14 с двумя колесами 15 посевной секции для использования в сеялках, причем перед четырехзвенником 14 расположен дисковый нож 16, связанный или не связанный с четырехзвенником 14, настроенный на глубину заделки семян, при этом диск 2 выполнен с возможностью привода от одного из колес 15 через вал 5.

	Преимущество перед аналогами
	П № 2411710 на «Устройство для посева» 
Повышение точности высева семян (порций удобрений) за счет увеличения начальной скорости полета семян. При этом исключают перекатывание посевного материала по подготовленному ложе. Корме того не исключена возможность использования в качестве ручного устройства для штучного посева семян.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	6 000000 руб

	Срок окупаемости
	3 года


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Почвообрабатывающее устройство


	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Сахнов А.В., Стребков СВ., Сахнов В.П.

	Адрес внедрения
	БелГСХА

	Разработчики и партнёры
	Сахнов А.В.

	Решаемая проблема
	Сплошная и междурядная обработка почвы

	Краткое описание 
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	Преимущество перед аналогами
	П № 2415524 на «Почвообрабатывающее устройство» 



	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Подрезающее орудие

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Сахнов А.В.

	Адрес внедрения
	БелГСХА им. В.Я. Горина

	Разработчики и партнёры
	Сахнов А.В.

	Решаемая проблема
	Сплошная и междурядная обработке

	Краткое описание

Предложено подрезающее орудие, которое состоит из ограничителя глубины 1, к которому в центральной части прикреплен черенок 2 посредством винтов 3 или другим известным способом через отверстия 4, расположенные на жестко прикрепленных к ограничителю глубины 1 фиксаторе 5 и упоре 6. На боковых частях ограничителя глубины 1 с двух сторон расположены пластины с прорезями 7 и пластины с отверстиями 8. К ограничителю глубины 1 через прорези пластин с прорезями 7 и отверстия пластин с отверстиями 8 с возможностью снятия и регулировки установлена через отверстия 9, выполненные в боковинах 10 рабочая пластина 11, состоящая из двух боковин 10 и ножа 12 с возможностью постановки дополнительного ножа 13. Крепление рабочей пластины 11 к ограничителю глубины 1 выполнено любым известным способом, например, с помощью болтового соединения 14.

Кроме того, выполнив отверстие в ограничителе глубины 1 (рисунок 3,    рисунок 4), можно исключить упор 6 из конструкции подрезающего орудия и фиксировать черенок 2 через отверстие в ограничителе глубины 1 посредством винтов 3 или другим известным способом через отверстия 4, расположенные на жестко прикрепленных к ограничителю глубины 1 фиксаторе 5. Так же для облегчения изготовления подрезающего устройства можно заменить пластины с прорезями 7 и пластины с отверстиями 8 (рисунок 5) на пластины, в которых выполнены прорези и отверстия (рисунок 6).

В рабочее состояние устройство приводят следующим образом. В зависимости от требуемой ширины обработки выбирают рабочую пластину 11 (рисунок 3,    рисунок 4) и при необходимости крепят к ней любым известным способом дополнительный нож 13.

Настройку глубины обработки осуществляют посредством фиксации любым способом (например, болтовым соединением) через совмещенные отверстия пластины с отверстиями 8 с отверстиями 9, выполненными в боковинах 10 рабочей пластины 11.

Настройку угла наклона черенка относительно ножа 12 осуществляют поворотом рабочей пластины 11 в отверстиях пластины с отверстиями 8 до совмещения отверстий 9 с прорезями пластины с прорезями 7. После чего жестко фиксируют ограничитель глубины 1 относительно рабочей пластины 11.

При протаскивании почвообрабатывающего орудия в почве происходит заглубление ножа 12 на выставленную глубину, зависящую от расстояния между ножом 12 и ограничителем глубины 1.

Предложенное подрезающее устройство позволяет уменьшить время и затраты физического труда при различных видах поверхностной обработки почвы.
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Рисунок 3 - Подрезающее устройтсво с упором    Рисунок 4- Подрезающее орудие без упора
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Рисунок 5-Пластина с прорезью и пластина с отверстием

Рисунок 6- Цельная пластина, с выполненным отверстием и прорезью



	Преимущество перед аналогами
	П № 2435340 на «Подрезающее орудие» 
Регулировка по глубине с учетом роста работника

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	300000

	Срок окупаемости
	1 год


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Устройство для обработки почвы

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Сахнов А.В.

	Адрес внедрения
	БелГСХА им. В.Я. Горина

	Разработчики и партнёры
	Сахнов А.В.

	Решаемая проблема
	Сплошная и междурядная обработка почвы

	Краткое описание

Предложено устройство для обработки почвы, которое состоит из двух ручек 1, к которым с возможностью вращения прикреплено колесо 2. К ручкам 1 жестко прикреплены два направителя-ограничителя с отверстиями 3, между которыми установлена стойка с отверстиями 4, кроме того к ручкам 1 с возможностью возвратно-вращательного движения прикреплены две рейки с отверстиями 5, а на стойку с отверстиями 4 предусмотрена возможность прикрепления рабочих органов (стрельчатой лапы, лапы бритвы, окучника или других). Кроме того, к ручкам 1 жестко прикреплен крюк 6, с возможностью пропускания через него веревки, а к ручкам 1 жестко прикреплен чистик колеса 7 (рисунок 1).

При настройке устройства для обработки почвы (рисунок 22) под колесо 2 подкладывают брусок высотой, равной глубине обработки почвы, при этом человек, работающий с устройством, держит его в удобном для себя положении, после чего опускают вертикально до упора в почву стойку с отверстиями 4 с закрепленным на ней рабочим органом (культиваторной лапой, окучником и др.) и через отверстия в направителях-ограничителях с отверстиями 3 и стойке с отверстиями 4 осуществляют их фиксацию. После этого поворачивают рейки с отверстиями 5 до совмещения их отверстий с отверстиями, выполненными в стойке с отверстиями 4, и через эти отверстия фиксируют рейки с отверстиями 5 относительно стойки с отверстиями 4 любым известным способом, например, с помощью болтового соединения.
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Рисунок 1 - Схема устройства для обработки почвы
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Рисунок 2 - Устройство для обработки почвы

После настройки устройства его толкают перед собой, при этом глубина обработки будет равна высоте бруска. Работу с устройством можно выполнять вдвоем, при этом один человек цепляет веревку за крюк 6 и протаскивает устройство за собой, а второй человек так же толкает его перед собой. Если при движении в почве формируется «бульдозерный эффект», то необходимо перенастроить устройство для обработки почвы. Для предотвращения налипания почвы на колесо 2 используют чистик колеса 7, жестко установленный на заданном расстоянии от него.

Предложенное устройство позволяет производить сплошную прополку, прополку в междурядьях, а так же выполнять окучивание рядков, при этом снижаются время и затраты физического труда при различных видах обработки почвы.

	Преимущество перед аналогами
	П.№118158 на полезную модель «Устройство для обработки почвы».

Регулировка по глубине с учетом роста работника

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	300000

	Срок окупаемости
	1 год


Направление: Инновации в программировании 

и компьютерных технологиях
	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Обучающая программа по 
дисциплине «Инженерная реология»

	Авторы 
(патента, способа и т.п.)
	Мартынов Е.А.

	Адрес внедрения
	Кафедра машин и оборудования в агробизнесе, ВУЗы в которых преподаются дисциплины «Реология» и «Инженерная реология»

	Разработчики и партнёры
	Кафедра технологии сырья и продуктов животного происхождения

	Решаемая проблема
	Проведение лабораторных работ по дисциплинам «Реология» и «Инженерная реология» с использованием виртуального моделирования при проведении опытов

	Краткое описание 
	Программный продукт включает модули «Теория», «Методика», «Опыт», «Тест», «Статистика» обеспечивающие проведение виртуальных лабораторных работ 

	Преимущество перед аналогами
	Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010613183 «Обучающая программа по дисциплине Инженерная реология».

1. Не требует приобретение дорогостоящего лабораторного оборудования
2. Не требует длительного подготовительного периода для проведения опыта

3. Позволяет проводить лабораторные работы по дистанционной форме обучения

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	Этапы работ Инвестиции

Завершающий этап НИОКР 100 тыс. р

Создание пилотного образца 500 тыс. р

Всего 600 тыс. р

	Срок окупаемости
	2-4 года


Направление: Инновации в ветеринарии и биотехнологиях 
	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Способ лечения и профилактики желудочно-кишечных болезней телят и поросят

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Горшков Г.И., Тарасов М.Б., Хмельков Я.Т., Кравченко Э.А., Яковлева Е.Г., Тарасова Л.Б.

	Адрес внедрения
	Животноводческие и свиноводческие предприятия

	Разработчики и партнёры
	ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина кафедра морфологии и физиологии; генеральный директор ООО НПФ «НаноТехПром» г. Белгород

	Решаемая проблема
	Лечение и профилактика желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят путем перорального применения препарата пентациклин, который дают 1 раз в сут путем примешивания к сыпучему корму, выпаивания с водой или молоком в дозах 100-500 мг/кг массы тела животного

	Краткое описание 
	Препарат представляет собой сыпучий порошок, растворимый в воде и молоке. Способ его изготовления и формула принадлежат патентообладателю ООО НПФ «НаноТехПром» г. Белгород

	Преимущество перед аналогами

П № 2427366 на «Способ лечения и профилактики желудочно-кишечных болезней телят и поросят». В сравнении с левосульфацином, фуразолидоном пентациклин сокращает сроки и стоимость лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта без побочного действия препарата на организм животных


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Способ получения антисептического препарата с метаболической и гепатопротекторной активностью

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Евглевский А.А., Мерзленко Р.А., Яковлева Е.Г., Горшков Г.И., Евглевская Е.П., Викторова П.А., Бабанин И.В.(с Курским НИИАП).

	Адрес внедрения
	Животноводческие предприятия и ветеринарные клиники

	Разработчики и партнёры
	Государственное научное учреждение Курский научно-исследовательский институт агропромыщленного производства; ФГБОУ ВПО БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Препарат усиливает метаболические процессы в печени и повышает ее гепатопротекторную функцию. Применяется в ветеринарии для превентивной и интенсивной терапии желудочно-кишечных и гнойно-хирургических заболеваний

	Краткое описание 
	Способ получения антисептического препарата с метаболической и гепатопротекторной активностью включает растворение в дистиллированной воде поливинилового спирта, калия йодида, йода кристаллического, янтарной кислоты.

	Преимущество перед аналогами
	П.№2486908 на изобретение «Способ получения антисептического препарата с метаболической и гепатопротекторной активностью»
Имеет преимущество по лечебному эффекту в сравнении с фармакопейным препаратом йодинол


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Дезинфицирующее средство

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Коваленко A.M., Дорофеев А.Ф.

	Адрес внедрения
	Санации воздуха и дезинфекции поверхностей животноводческих помещений в присутствии животных

	Разработчики и партнёры
	Коваленко Анатолий Михайлович

Дорофеев Андрей Федорович

	Решаемая проблема
	Создание эффективного дезинфицирующего антисептического средства «Йодпротектин», для использования против возбудителей бактериальных и грибковых инфекций.

	Краткое описание

Дезинфицирующее средство «Йодпротектин» относится к ветеринарной медицине, в частности к дезинфицирующим средствам, используемых для санации воздуха и дезинфекции поверхностей животноводческих помещений в присутствии животных, в том числе и птиц. Средство обладает антисептическим действием, что позволяет использовать данный препарат при заболеваниях вызываемых бактериальной и грибковой микрофлорой.

	Преимущество перед аналогами
	П.№2490008 на «Дезинфицирующее средство».
1. Не создает устойчивого возбудителя инфекции к данному йодсодержащему средству.

2. Обеспечивает отсутствие агрессивных веществ, применяемых при дезинфекции и санации в животноводческих помещениях

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	Инвестиции:
- на завершающий этап НИР 5.0 млн. руб.

- на создание опытно-конструкторской 

документации 4 млн. руб.

- на создание опытного образца действующего

 макета 1.5млн. руб.

- на создание пилотных образцов 1.5 млн. руб.

Всего 12 млн. руб

	Срок окупаемости
	2 года


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Теоретическое и методическое обеспечение совершенствования учебного процесса в ВУЗе, лечебная физическая культура и исследование эффективности обучения технике упражнений и тренировка

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Головко Н.Г., Коршунова В.М.

	Адрес внедрения
	Группы спортсовершенствования ДЮСШ, учебных заведений, сборные команды по разным видам спорта РФ

	Разработчики и партнёры
	Кафедры ФК БелГСХА им. В.Я. Горина и БелУКЭП 

	Решаемая проблема
	Исследование эффективности приборного обеспечения тренировочного процесса по совершенствованию двигательной реакции в спортивных упражнениях

	Краткое описание 
	Решение данной проблемы продиктовано тем, что для роста и получения высоких результатов в спорте необходимо эффективное приборное обеспечение тренировочного процесса по совершенствованию быстроты и точности двигательной реакции в физических упражнениях различного характера

	Преимущество перед аналогами

1.Малае габариты полезной модели и проектируемого устройства

2. Пультовое дистанционное управление, связанное с видеопроигрывателем

3. Простота обучения и более быстрое достижение нового высокого результата.

4. Мгновенная коррекция ошибок двигательной реакции быстроты и точности выполнения физических упражнений

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	1.на завершающий этап НИР- 0,5 млн. руб.

2.на создание опытно-конструкторской документации - 0,5 млн. руб.

3.на создание опытного образца действующего макета - 0,5 млн. руб.

4.на создание пилотных образцов - 0,5 млн. руб.
0,5 млн. руб.

Всего
 2 млн. руб.


Направление: Инновации в животноводстве 
	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Реализации селекционных программ в скотоводстве

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	 Кафедра разведения и частной зоотехнии



	Разработчики и партнёры
	БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема

Совершенствование продуктивных и племенных качеств генетических ресурсов крупного рогатого скота в Белгородской области. В этой связи разработка и внедрение перспективных селекционных программ в скотоводстве является актуальной и будет способствовать повышению генетического потенциала молочной и мясной продуктивности разводимых пород скота.

	Краткое описание 


	В настоящее время важнейшей проблемой в животноводстве является совершенствование существующих и создание новых селекционных достижений. Однако без наличия перспективных селекционных программ для разводимых в хозяйствах области молочных и мясных пород дальнейший генетический прогресс практически невозможен.



	Преимущество перед аналогами

 - внедрение в селекционный процесс крупномасштабной селекции на основе использования высокопродуктивных быков – улучшателей как отечественной, так и зарубежной селекции;

- реализация основных элементов управления селекционным процессом с использованием информационных технологий, а также инновационных методов в воспроизводстве стада и повышения сроков продуктивного использования коров.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	- завершающий этап НИР - 300 тыс. руб

 - на проведение селекционно–генетической оценки племенного скота Белгородской области 400 тыс. руб

 - на реализацию плана подбора быков – производителей к маточному поголовью 350 тыс. руб

 - на анализ генетической экспертизы племенных стад
 250 тыс. руб
- на прогнозирование продуктивности животных на ближайшие 5 лет – 100 тыс.руб.
- на авторский надзор -100 тыс. руб.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Использование для дойных коров новых кормосмесей, включающих зерно пшеницы, ячменя и кукурузы комплексно подготовленное к скармливанию методом проращивания и экструдирования

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Кафедра разведения и частной зоотехнии



	Адрес внедрения
	ОАО «Риф-Инвест-Луч» Корочанского района Белгородской области

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА им. В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Решая вопросы данного направления исследований, разработан принципиально новый способ подготовки зерна пшеницы, ячменя и кукурузы к скармливанию. 

	Краткое описание

Суть данного способа заключается в том, что два известных и эффективных способа подготовки зерна (проращивание и экструдирование) проводятся последовательно; сначала зерно проращивают, а потом экструдируют. Эти два метода хорошо сочетаются и дополняют друг друга и позволяют повысить качество пророщенного зерна и его хранимоспособность и технологичность. Готовый экструдат можно использовать в составе кормосмесей или при приготовлении комбикормов.

	Преимущество перед аналогами
	- повышение питательной ценности обработанного корма;

- хранимоспособность пророщенного зерна;

- положительное влияние на молочную продуктивность коров и качественные показатели молока;

- увеличение эффективности молочного скотоводства.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	- на завершающий этап НИР - 500 тыс.руб.

- на разработку методических рекомендаций - 300 тыс.руб.

- за авторский надзор и консультирование разработки - 300 тыс.руб.

- на проведение зоотехнического анализа кормосмесей - 300 тыс. руб


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Адаптивная технология овцеводства


	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Корниенко П.П., Ковалев  Ю.П., Еременко Е.П. 

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина, кафедра технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

	Решаемая проблема
	В академии разработана адаптивная, конкурентоспособная, независимая от внешнего рынка технология овцеводства, обеспечивающая эффективное производство экологически чистой, качественной продукции области.

Кроме того, в регионе остается острым вопрос занятости сельского населения, в том числе и квалифицированного, что также предопределяет необходимость и возможность развития отрасли в оптимальных размерах.

	Краткое описание
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Породы овец: 

1 – советский меринос; 

2 – алтайская; 

3 – асканийская; 

4 – ставропольская; 

5 – цигайская; 

6 – северокавказская;

7 – каракульская;

8 – романовская; 

9 – эдильбаевская. 
Породы коз: 

10 – мегрельская; 

11 – советская шёрстная.

	Преимущество перед аналогами
	- прогнозируемое увеличение производства диетической баранины в расчете на 1 овцематку;

- улучшение качественных показателей баранины.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	Приобретение племенных баранов – 300 тыс.руб.

Комплекс внедренческих мероприятий – 300 тыс.руб


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Мониторинг качества зерновых культур в УНИЦ Агротехнопарк

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Крюков А.Н.

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина, лаборатория по изучению технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции

	Решаемая проблема
	Целью исследований является выбор сортов пшеницы, ячменя, кукурузы, обеспечивающих наилучшие технологические свойства зерна и предложение рациональных путей его использования. 

	Краткое описание 


	Результаты многолетних исследований будут положены в разработку рекомендаций сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам по выбору для возделывания районированных сортов пшеницы, ячменя, кукурузы в соответствии с целевым назначением зерна.

	Преимущество перед аналогами
	- применение наиболее технологичных сортов зерновых культур для возделывания в Белгородской области;

- повышение эффективности производства перерабатывающей промышленности за счет использования изученных сортов зерновых культур

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	- на завершающий этап НИР 400 тыс. руб.

- на выработку опытных образцов 300 тыс. руб.

- на разработку НТД 100 тыс. руб.

- на выработку производственных образцов 200 тыс. руб.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Технология производства мясных продуктов с йодсодержащим сырьем

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Салаткова Н.П.

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина, лаборатория по исследованию сырья и разработке продуктов животного происхождения 

	Решаемая проблема

Несмотря на большое разнообразие морских водорослей наиболее массово с пищевыми и лечебно-профилактическими целями используют бурую морскую водоросль ламинарию – морскую капусту. Ламинария имеет в своём составе большое количество легко усваиваемого йода (в среднем до 0,3% от сухого веса), связанного с органическими молекулами. Поэтому, в настоящее время целесообразно внедрение в состав пищевых продуктов сырья, содержащего йод. Это позволит решить одну из главных проблем современного человека – дефицит йода населения.. 

	Краткое описание

Практическая ценность работы заключается в том, что разработаны рецептуры, технологии и предложен способ производства купат «Морские» и плескавиц «Морские», в состав которых входит морская капуста – ламинария, позволяющая вырабатывать продукт функционального назначения для массового питания населения.

Использование морской капусты в технологиях мясопродуктов позволит получить новые рецептуры продуктов с максимальным количеством легкоусвояемого йода для профилактики йоддефицитных заболеваний

	Преимущество перед аналогами
	- обогащение йодом мясных продуктов;

- получение мясопродуктов функционального назначения;

- рациональное использование сырьевых ресурсов, использование альтернативных источников йода;

- повышение пищевой ценности.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	-  завершающий этап НИР - 400 тыс. руб.

-  выработка опытных образцов 300 тыс. руб.

-  разработка НТД - 500 тыс. руб.

-  выработка производственных - 700 тыс. руб.

образцов 


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Усовершенствованная технология производства рассольного сыра «Брынза»

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Салаткова Н.П., Каледина М.В.

	Адрес внедрения
	Молокозаводы

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина, лаборатория по исследованию сырья и разработке продуктов животного происхождения 

	Решаемая проблема
	С целью снижения отходов, повышения качества и эффективности производства предлагается усовершенствованная технология производства рассольного сыра «Брынза».

	Краткое описание

Традиционная технология рассольных сыров складывалась с учетом естественных климатических и географических условий, технических возможностей предприятий. В связи с этим, производство сыров данной группы происходит без должного контроля качества и химического состава. Указанные факторы отрицательно влияют на качество, выход и рентабельность этих сыров. Сыры рассольные, выработанные по традиционной технологии имеют соленый, невыраженный сырный вкус, грубую и крошливую консистенцию.
Усовершенствованная технология устраняет эти недостатки.

	Преимущество перед аналогами
	- сокращение расхода сычужного фермента и хлористого кальция;

- ускорение процесса производства и созревания пастеризованного молока;

- применение способа комбинированной посолки и улучшение органолептических показателей;

- повышение эффективности производства.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	- на завершающий этап НИР - 400 тыс. руб.

- на выработку опытных образцов - 300 тыс. руб.

- на разработку НТД - 500 тыс. руб.

- на выработку производственных образцов - 700 тыс. руб. 


Направление: Инновации в агрономии 

	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Способ поверхностной стерилизации эксплантов и апикальных почек земляники садовой, винограда, хурмы сорта «Королек» in vitro.

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Холопцов В.Ф., Простенко А.Н., Навальнева И.А. 

	Разработчики и партнёры
	ООО «Агро-консалт», БелГСХА имени В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Повышение коэффициента размножения генетически стабильных и свободных от инфекций растений в условиях in vitro, что дает возможность повышать урожайность сельскохозяйственных культур.

	Краткое описание

Изобретение относится к биотехнологии и представляет собой способ поверхностной стерилизации эксплантов и апикальных почек земляники садовой, винограда, хурмы сорта «Королек» in vitro. Способ включает стерилизацию эксплантов и апикальных почек 0,5%-ным спиртовым раствором хлоргексидина в течение пяти минут и промыванием 5-6 раз стерильной дистиллированной водой в течение 1 ч. Затем из эксплантов вырезают листовые пластинки размером более 4 мм и делают надсечки для увеличения площади соприкосновения ткани растения с питательной средой. После чего апикальные почки очищают от поврежденных тканей и для определения чистоты стерильности их помещают на агаризованную питательную среду. Среда содержит 1/2 концентраций макро- и микросолей по Murashige and Skoog (MS), полный состав витаминов и органических добавок среды MS, 1,0-2,0% сахарозы, 0,50-0,70 мМ 1-нафтилуксусной кислоты (НУК). Способ позволяет повысить коэффициент размножения генетически стабильных и свободных от инфекций растений в условиях in vitro.

	Преимущество перед аналогами
	П.№2490871 на «Способ поверхностной стерилизации эксплантов и апикальных почек земляники садовой, винограда, хурмы сорта «Королек» in vitro »


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Рекомендации по возделыванию ряда сортов и гибридов полевых культур

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Смуров С.И.

	Адрес внедрения
	Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области и юго-западной части Центрально-Черноземного района

	Разработчики и партнёры
	Лаборатория по изучению систем земледелия ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина», Департамент АПК Белгородской области, фирмы-поставщики семян

	Решаемая проблема
	Обеспечение животноводческих и птицеводческих предприятий полноценными растительными кормами, перерабатывающих предприятий и заводов сырьем для производства продукции соответствующего им профиля

	Краткое описание 
	Рекомендации разработаны на основе долговременного адаптивного сортоиспытания основных полевых культур в зависимости от уровня интенсивности агротехники и конкретных метеорологических условий

	Преимущество перед аналогами

В отличие от усредненных для региона отечественных и зарубежных технологических рекомендаций по выращиванию сортов и гибридов учитывают местные почвенные и климатические условия.

Позволяют адекватно вносить коррективы в зависимости от складывающихся погодно-климатических условий года выращивания.

Соблюдение рекомендаций по возделыванию полевых культур содействует повышению урожайности зерновых колосовых на 3-5 ц/га, кукурузы на зерно на 10-15 ц/га, сбора сахара на 15-25 центнеров с гектара.

Отвечают требованиям по экологической безопасности и сохранению плодородия почв региона.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Концепция формирования элементов системы земледелия в зависимости от технико–экономического состояния хозяйств, плодородия почв и перспективы их развития

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Смуров С.И.

	Адрес внедрения
	Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области и юго-западной части Центрально-Черноземного района

	Разработчики и партнёры
	Лаборатория по изучению систем земледелия ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина», Департамент АПК Белгородской области

	Решаемая проблема
	Обеспечение животноводческих и птицеводческих предприятий полноценными растительными кормами, перерабатывающих предприятий и заводов сырьем для производства продукции соответствующего им профиля.

	Краткое описание 
	Концепция основана на многолетних данных стационарных опытов лаборатории по изучению систем земледелия и позволяет сформировать оптимальную структуру посевных площадей, экономически рационально размещать культуры, их сорта и гибриды в севооборотах, проводить агротехнические приёмы и организацию труда. 

	Преимущество перед аналогами

Концепция позволяет оперативно вносить изменения в использовавшиеся ранее системы земледелия без существенных экономических затрат на технику и орудия, определить оптимальные, учитывающие погодно-климатических условия региона мероприятия по подготовке почвы и уходу за культурами.

Сформированная в соответствии с концепцией система земледелия увеличивает отдачу каждого гектара на 10-15 % со снижением энерго- и ресурсозатрат на 5-10 %. Соблюдение положений концепции позволит избежать ошибок при широкомасштабном внедрении разрекламированных, но не апробированных в наших почвенно-климатических условиях семян, пестицидов и агрохимикатов, сельскохозяйственных машин и технологий. Отвечает требованиям по экологической безопасности и сохранению плодородия почв региона.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Система обработки почвы в севооборотах любой модификации под яровые и озимые культуры

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Смуров С.И.

	Адрес внедрения
	Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области и юго-западной части Центрально-Черноземного района

	Разработчики и партнёры
	Лаборатория по изучению систем земледелия ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина», Департамент АПК Белгородской области

	Решаемая проблема
	Разработанная система основной обработки почвы снимает большинство проблем связанных с особенностями рельефа и микрорельефа юго-западной части Центрально-Черноземного региона, обеспечивает сохранность почвенного покрова и существенно снижает экономические и материальные затраты связанные с основной обработкой почвы

	Краткое описание

Разработанные на основе многолетних стационарных опытов поверхностная обработка почвы под озимую пшеницу и четырёхзвенная безотвальная система основной обработки почвы в севооборотах, позволяют рационально использовать атмосферные осадки и почвенную влагу, поддерживать в оптимальных параметрах агрофизические свойства пахотного горизонта

	Преимущество перед аналогами
	Разработанная система основной обработки почвы, позволяет дополнительно создать до 30 кг/га доступных растениям питательных веществ. 

Повышает производительность труда с уменьшением энергетических и топливных затрат до 15 % на один гектар.
Отвечает требованиям по экологической безопасности и сохранению плодородия почв региона.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Агротехнология выращивания отдельных сельскохозяйственных культур при биологическом способе ведения хозяйства

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Смуров С.И.

	Адрес внедрения
	Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области и юго-западной части Центрально-Черноземного района

	Разработчики и партнёры
	Лаборатория по изучению систем земледелия ФГБОУ ВПО «БелГСХА им. В.Я. Горина», Департамент АПК Белгородской области, НТЦ «БИО»

	Решаемая проблема
	Разработанная агротехнология позволяет решить проблемы деградации почв, снижения их биологической активности, роста загрязнения продукции и окружающей среды, и обеспечивает производство экологически чистой продукции.

	Краткое описание

Агротехнология разработана на основе целенаправленного многолетнего изучения элементов биологизации производства продуктов растениеводства на основе использования капустных и других сидеральных культур в пожнивных посевах, насыщения севооборотов бобовыми культурами и расширения посевов многолетних трав, введения и использования биологических препаратов и удобрений.

	Преимущество перед аналогами
	Агробиологическая технология адаптирована к местным почвенно-климатическим условиям.

Её использование позволяет выращивать полевые культуры без значительного снижения их урожайности и качества продукции. 

Отвечает требованиям по экологической безопасности и сохранению плодородия почв региона.


Направление: Инновации в экономике и профобучении
	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Формирование мировоззрения сельской молодежи Белгородской области. 

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Крикун Е.В., Белозерова И.А., Зигаева И.А., Шевченко С.Н. 

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Изучение факторов, влияющих на формирование мировоззрения сельской молодежи Белгородской области

	Краткое описание 


	- провести теоретический анализ проблемы; 

- разработать программу социологического исследования;

- выявить противоречия, наиболее характерные тенденции и определяющие факторы мировоззрения у сельской молодежи в современных условии развития Белгородской области;

- выработать рекомендации по оптимизации мировоззренческой политики в образовательном процессе БелГСХА имени В. Я. Горина для полноценного воплощения мировоззренческих исканий студенческой молодежи

	Преимущество перед аналогами
	Разработаны рекомендации по формированию мировоззрения сельской молодежи Белгородской области.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Оптимизация налогообложения организаций с применением различных способов учета

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Решетняк Л.А., Наседкина Т.И., Кретова И.Н., Божченко Е.А., Груздова Л.Н.

	Адрес внедрения
	

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Исследование влияния различных способов ведения бухгалтерского учета на налогообложение организаций и внесение рекомендаций по применению в практической деятельности наиболее эффективных с целью оптимизации налоговых платежей и разработка учетной политики для целей налогового учета.

	Краткое описание

При разработке учетной политики организации зачастую стоят перед выбором между двумя целями: минимизировать доходы и прибыли и, следовательно, налоги, либо максимизировать финансовые результаты для повышения инвестиционной привлекательности. Лишь в случае разработки самостоятельной налоговой и бухгалтерской учетной политики возможно достижение этих двух целей. 

Минимизировать налоговые платежи не нарушая законодательство возможно с применением различных способов ведения учета, которые по-разному влияют на формирование налогооблагаемой базы. 

Предварительно, перед составлением учетной политики рассчитывается эффективность применения таких способов учета.

Утверждение налоговой учетной политики необходимо не только для самой организации-налогоплательщика в соответствии с требованиями налогового законодательства, но и полезно для самой организации, так как ее отсутствие может повлечь за собой штрафные санкции, а также упущенные выгоды. С помощью учетной политики до налоговых органов доводятся сведения, необходимые для осуществления налогового контроля за правильностью исчисления и уплаты налогов. 

Кроме того, учетная политика закрепляет в одном документе все методики, которые организация-налогоплательщик применяет при исчислении налогов. И, наконец, учетная политика в целях налогообложения, являясь действенным инструментом налогового планирования, позволяет в определенных размерах корректировать величину налоговых платежей организации. И хотя правила ведения налогового учета едины, но в пределах единых норм существуют возможности для выбора методов учета, дающих возможность регулировать финансовые потоки организации. 

	Преимущество перед аналогами
	    Практическая значимость заключается в возможности использования выводов и предложений по применению различных способов ведения бухгалтерского учета и их влиянии на систему налогообложения.

Предложенная форма налоговой политики позволит любой организации использовать ее для разработки собственного документа. Это позволит оптимизировать налоги, а, следовательно, улучшить финансовые результаты деятельности организации.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Развитие страхового сектора экономики в 
Белгородской области

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Молчанова Л.А., Черных А.И.,  Бреславец А.П., Золотарев С.Н., Гончаренко О.В.

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	  Рассмотрение вопросов ассиметрии распределения страховых премий и выплат по Белгородской области и утечки финансовых ресурсов из региона.

	Краткое описание 
	Работа направлена на анализ страхового опыта и предложения в решении некоторых практических задач, связанных с проблемами, возникшими в страховом секторе экономики Белгородской области

	Преимущество перед аналогами
	Обосновать необходимость создания региональной страховой компании.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	По результатам анализа информации, статистических и документальных источников развития страхового сектора экономики Белгородской области издать монографию, материалы которой войдут в обоснование проекта необходимости и преимуществ организации региональной страховой компании в Белгородской области


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Трансфертное ценообразование как инструмент повышения эффективности экономических отношений участников интеграционного взаимодействия

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Здоровец Ю.И..

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Разработка рекомендаций по совершенствованию системы трансфертного ценообразования на продукцию внутрихолдингового оборота с целью повышения эффективности интеграционного взаимодействия.

	Краткое описание

Научная новизна проведенного исследования заключается в разработке двухступенчатой методики определения трансфертных цен на продукцию внутрихолдингового оборота в интегрированных формированиях замкнутого типа, построенная с учетом рыночных запросов и особенностей формирования стоимости продукции на производственно-технологических стадиях агропродовольственной цепочки.



	Преимущество перед аналогами
	Методические рекомендации дают воможность:
1. получать полную и объективную информацию о затратах по каждой стадии и видам производимой продукции;

2. обеспечивать контроль за вложением затрат и себестоимостью продукции;

3. осуществлять контроль за включением затрат в налогооблагаемую базу; 

4. осуществлять контроль за эффективностью деятельности структурных бизнес-единиц;

5. определять эффективность интеграционного взаимодействия;

6. использовать информацию для внешнего ценообразования с учетом информации о таких же видах продукции, выпускаемых другими производителями;

7. принимать и прогнозировать управленческие решения, направленные на снижение себестоимости продукции, а, следовательно, увеличение прибыли.

	Прогнозная оценка коммерциализации (объёмы финансирования)
	Использование предложенной методики расчета трансфертных цен позволит снизить себестоимость готовой продукции на конечной стадии интеграционного взаимодействия, а также повысить уровень рентабельности предприятий. 


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Разработка компетентностной модели 
современного руководителя АПК

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Никулина Н.Н., Белов А.А., Дорофеев А.Ф., Шварев Е.В.



	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Разработка системной компетентностной модели руководителя АПК предприятий и организаций АПК и выработка рекомендаций для повышения уровня профессиональной готовности руководителей к осуществлению управленческой деятельности

	Краткое описание

1. Разработка компетентностной модели для руководителей сферы АПК в соответствии с потребностями современной экономики;

2. Оценка степени сформированности общекультурных и профессиональных компетенций руководителя и их соответствие идеальной модели

3. Выработка рекомендаций по использованию модели для профессиональной подготовки руководителей в сфере АПК

	Преимущество перед аналогами

Будет создана модель общекультурных и профессиональных компетенци й современного руководителя, которая:

- носит системный характер, т.е. наиболее полно отражает основные элементы профессиональной готовности руководителей сферы АПК;

- функционально адекватна, т.е. отражает взаимосвязь и взаимодействие профессионально важны качеств руководителя и элементов профессиональной готовности;

операциональна, т.е. отражает не только теоретические аспекты развития профессионально важных качеств , но и служить инструментом практического регулирования процессом профессиональной подготовки и развития руководителей сферы АПК.


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Внедрение технологий волонтерской работы в практику работы со студентами профессионального обучения

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Никулина Н.Н., Гордилова О.А., Гордиенко И.В.,

Белова Е.В., Шевченко С.Н..

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Выявление условий эффективного внедрения технологий волонтерской деятельности в практику работы со студентами профессионального обучения 

	Краткое описание

1. Разработка психолого-педагогических и организационных условий внедрения технологий волонтерской работы в деятельность студентов;

2. Организация обучения студентов профессионального образования навыкам волонтерской работы на основе разработанных психолого-педагогических и организационных условиях;

3. Реализация полученных навыков в ходе взаимодействия с профессорско-преподавательским составом БелГСХА, вышедшим на пенсию и ветеранами ВОВ Белгородского района

	Преимущество перед аналогами
	Будет создана система волонтерской работы силами студентов профессионального обучения с профессорско-преподавательским составом БелГСХА и ветеранами ВОВ Белгородского района


	Название проекта (продукта, прибора, способа и т.п.)
	Исследование институциональных особенностей аграрной сферы России в ее историческом 
развитии

	Авторы 

(патента, способа и т.п.)
	Крисанов А.А.

	Разработчики и партнёры
	БелГСХА имени В.Я. Горина

	Решаемая проблема
	Выявление основных специфических для России черт истории аграрных отношений 

	Краткое описание

1. Анализ истории взаимоотношений российского крестьянства и государства. 

2. Анализ истории сельского хозяйства России как совокупности исторически сложившихся, устойчивых форм организации совместной деятельности людей, регулируемой нормами, традициями, обычаями и направленной на удовлетворение фундаментальных потребностей общества и государства.

	Преимущество перед аналогами
	Формирование и предложение спецкурса «История аграрных отношений и сельского хозяйства России» для студентов экономических и агрономических специальностей БелГСХА им. В.Я. Горина
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